
Alimentation: 24 Volts (DC)

Filaire

Vitesse: 25 rpm

Intensité sonore: Moins de 35 dB

Température de fonctionnement: 0° à 60°C

Torque: 4 Nm

Indice de protection: IP20

Compatible My LINK

Idéal pour grandes toiles à rouleau

Différence entre mesure TIP et TOILE: 1 3/4"

Largeur minimum TIP: 36 1/2"

MOTEUR SONESSE ULTRA 50 (DC) FILAIRE RTS

9400, boul. Viau, Saint-Léonard (Qc) H1R 3B5 /  (514) 353-3339 /  service@storesbm.com

1.03"(26mm)                       Mesure TOILE (largeur tissu)                    0.7"(25.4mm)

côté idler                     côté moteur

Supports et supports central

Mesure TOILE (support à support)

 30.7"(780mm)  

31.5"(800mm)



MOTEUR SONESSE ULTRA 50 FILAIRE (DC) RTS

9400, boul. Viau, Saint-Léonard (Qc) H1R 3B5 /  (514) 353-3339 /  service@storesbm.com

Bloc d’alimentation murale 24 V avec câble de 6 pieds

Situo 1 RTS PURE II : télécommande 1 canal (1870571)
Situo 5 RTS PURE II : télécommande 5 canaux (1870575)
Situo 5 Variation RTS PURE II: télécommande 5 canaux pour PURE ZEBRA
Telis 16 RTS PURE : télécommande 16 canaux
Decoflex wirefree 1 chanel white : Interrupteur mural 1 canal, sans fil fonctionnant à pile. 
Decoflex wirefree 5 chanel white : Interrupteur mural 5 canaux, sans fil fonctionnant à pile. 
My link IOS et Android: C’est un appareil simple qui transforme votre smart phone ou votre tablette en une 
télécommande sophistiquée pour les produits Somfy utilisant la technologie RTS. My Link est compatible 
avec Alexa, IFTTT et google assistant vis IFTTT. 

SVP vous informer du coût supplémentaire de cette jonction auprès de notre service à la clientèle.

Vous aurez besoin d’un fil d’alimentation pour brancher le moteur à la prise électrique murale

Vous aurez aussi besoin d’une télécommande pour contrôler le moteur

Avec le sonesse 50 vous avez aussi la possibilité de jointer 2 ou même 3 toiles avec le même moteur. 

SUITE


